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Przeglgd modeli

Wstep

Wyprofilowany kran oraz kompakiowy
segment podblatowy ul sq
utozsamieniem nowoczesnego designu
i innowacji. Dystrybutory z tej serii sq
najbardziej dyskretne i bezproblemowo
wpasujq sie w kazde $rodowisko.
Dystrybutor podblatowy ma postad
chtodziarki oraz saturatora wody

wykorzystujgcego bloki suchego

lodu (CO2). Dystrybutor dostarcza
wode niegazowang o temperaturze
pokojowej, wode zimng oraz
gazowang. Wszystkie materiaty i
czesci przechodzq festy na kazdym
efapie procesu produkcyjnego, aby
spetni¢ wszystkie oczekiwania klientow.

UKtAD CHtODZENIA

Wezownica wykonana z
nierdzewnej stali uzyta w modelach
chtodzenia przeptywowego
odpowiedzialna jest za
natychmiastowy proces chtodzenia
(za pomocq blokéw CO2 w

stanie statym). Wysokowydaijny
system sprezania z chtodzeniem
kapilarnym. Czynnik chtodniczy
R134a przyjazny dla $rodowiska.

ZIMNA TEMPERATURA

2°C-10°C.

PRZEPUSTOWOSC NA
GODZINE

40 litréw wody zimnej i gazowanej
przy <10°C.

ROZLEWANIE

Bateria typu ,fabedzia szyja”
o optywowym designie oraz
kontrolkami dotykowymi.

MAKS. OPERACYJNY POBOR
MOCY

570 W (podczas odzyskiwania),
znamionowa moc wejéciowa 277
wat.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

230 V AC (50 Hz)

PODtACZENIE WODY

Weiscie sieciowe - Ztqcze za-
trzaskowe,/bateria 1/4" - Zlgcze
zatrzaskowe 1/4"

PODIACZENIE CO2

Zlqcze zatrzaskowe 1/4"

WYMIARY [szer./gt./wys.) 330 x 370 x 362
mm

MASA 26 kg

WENTYLACJA SZAFKI \/\/ymogono
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Przeglad czesci/funkcji

Kran U1 - gtéwne komponenty

,Jtabedzia szyja" ——p

Obudowa gtéwna ———p N

Panel sterowania ostoniety membrang ——— Q

Gwintowany frzpien i nakretka oporowa ———§

Przewéd wodny ——p

Spis tresci:
x Elektroniczny kran z ,tabedziq szyjq”

1

1 x 2/3-przyciskowy panel sterowania ostoniety membrang
1 x Izolowany przewdd wodny 1,0 m. x 6 mm
1

1

1

x Skrzynia przytgczeniowa L
x Samoprzylepny zacisk 4 mm
x Komplet mocowar

Podiqczenie zasilania elekirycznego ——p

Uwaga:

dotyczgeymi zamédwienia.

Zestaw do podfgczenia do sieci oraz filiry dostarczane sq dodatkowo zgodnie z indywidualnymi wymaganiami

Borg & Overstrom
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Gtéwne komponenty

Panel gorny

Panel sterowania ——
Eliwell

"Ny

Panel przedni ——<—p

Wylot wody

— Pod.’r‘qc.zeme

€
> zasilania

4——1— Uchwyt do
przenoszenia segmentu
“— Panel boczny

Spis tresci:

1 x Segment podblatowy

1 x Zestaw przewodéw zasilajgeych 2,0 m.

1 x Waz do baterii 1,0 m.

1 x Regulator CO2 wyposazony w manometr i rurke
potgczeniowq [iylko dla wody gazowanej)

1 x Taca ociekowa z nierdzewnej sfali
[wyposazona w korek odptywowy)

1 x Zestaw wentylacyjny

1 x Kratka wentylacyina
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Instalacja

Montaz kranu

Znajdz odpowiedniq lokalizacje dla segmentu
podblatowego. Powinien zostad umieszczony w odlegtosci
1,0 m. od baterii oraz 2,0 m. od odpowiednich potgczen z
mediami. Zostaw wysfarczajgco duzo miejsca na elementy
ukladu wentylacyjnego.

O
O
o
0
—
2.0m
(max) 1.0m
I : | (max)
‘Q:x |

Wymagania dotyczgce mediéw komunalnych

Woda: Woda pitna z sieci - regulowana wewnetrznie do poziomu 1,3 bara.
Min. ciénienie w sieci - 1,3 bara.
Prad elekiryczny: Zasilanie 13 A - wraz z przewodem uziemiajgcym.

L

Planujgc podigezenie do
mediéw, zawsze zostaw
dodatkowe miejsce na tatwo
dostepng armature izolacyjng
oraz zewnetrzny filir wody.

Znajdz odpowiedniq lokalizacje
dla baterii typu ,fabedzia
szyja". Wymagany jest otwér o
$rednicy 33-35 mm (maks.)

Przy monfazu nad istiejgcq
miskq odptywowq zlewu wez
pod uwage wysoko$¢ fabedziej
szyi" lub znajdz odpowiednie
miejsce na face ociekowq.

Borg & Overstrom
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Wez réwniez pod uwage
wysoko$é ,tabedziej szyi”
podczas montazu pod wiszqcq
szafkq/pétka.

Zosfaw miejsce pofrzebne na
wykonanie otworu.  Zmierz
wybrang pozycjq w odniesieniu
do spodu blatu i sprawdz, czy
nie ma zadnych przeszkéd.

wuw g/

B

Zostaw odpowiedni odstep dla
montazu nakretki oporowej do
trzpienia baterii.

Ostroznie wyinij otwér przy
uzyciu frezu odpowiedniego
do ciecia materiatu, z kiérego
wykonana jest powierzchnia
robocza. Wez pod uwage
wszystkie lokalne wymagania
dotyczqce zdrowia i
bezpieczeristwa pracy.

Zamontuj elementy uktadu
wenltylacyjnego wedtug
dostarczonych instrukeji/
szablonow.

Odkred nakretke oporowq i
wyimij uszczelke z baterii, a
nastepnie osfroznie przeciggnij
koniec przewodu fgczgcego
oraz kabel tasmowy przez
otwér wyciety w powierzchni
roboczej. Upewnij sie, ze u
podstawy baterii zamontowany
uprzednio zostat pierécien
uszczelniojgey O. Mozna
rowniez zasfosowad cienkg
warstwe silikonu.

Gdy panel sterowania zosfanie
juz umieszczony we wlasciwym
miejscu, osfroznie zamontuj tylng
uszczelke i nakretke oporowq.
Postaraj sie nie przykrecic jej
zbyt mocno.

Wstaw opcjonalng face
ociekowq (jesli wybrano).

Cdy uktad wentylacyjny
zosfanie zainstalowany, usfaw
segment zgodnie z otworami
wentylacyjnymi wedfug insfrukcji
oraz wykonaj kroki opisane na
stronie 9.
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Wymiary kranu

260mm

135mm

414mm

@42mm

33.3mm

188mm

www.kunasystem.pl PL
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Wymiary tacy ociekowej

12.7mm/ V2"

" Wylot krééca

180mm/ 150mm/
73/3" 52/3"

75mm/
2 15/16"

A AAANAAAANAA A A
vuUuUuUuUuUUUUUU
AAAANAAAANAA A A
vuUuUuUuUuUUUUUU
A AAANAAAANAA A A
vuUuUuUuUuUUUUUU

- 250mm/ @13/14" —

\12.7mm/ /2" Wylot krééca

a——110mm/ 4 11 /3" —m=|

- 220mm/ 8 2 /3" ——————————— ]|
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Instalacja uktadu wentylacyjnego

Podczas montowania segmentéw
podblatowych Borg & Overstrém ul
wewngtrz szafy lub obudowy zalecane jest
zapewnienie odpowiedniej wentylacji w
celu jak najlepszej ich funkcjonalnosci.
Podczas cyklu chtodzenia normalnym jest, ze
segment wytwarza ciepto i celem wentylagji
jest dostarczenie powietrza, ktdre pochtonie
wytworzone ciepto. W przeciwnym
wypadku ciepto zbieratoby sie wewnagtrz
szafki lub obudowy i tym samym obnizato
wydajno$¢ chtodzeniowq urzgdzenia.

Oprécz wlotowej kratki wentylacyjnei
zamontowane] z przodu cokotu zaleca
sie zainstalowanie skrzyni wentylacyjnej
oraz kanatu wentylacyjnego u podstawy
szafki. Dodatkowy otwér u podstawy

llos¢ wytwarzanego ciepta podczas cyklu
chtodzenia zalezy bezposrednio od ilosci
uzytkowania - im wyzsze uzytkowanie, tym
wiece| wytwarzanego ciepta.

Aby zapewni¢ odpowiedni poziom
wentylacji, zalecamy zamontowanie w
szafce krat wentylacyjnych/odpowietrznikow
w dostarczone] postaci (lub utworzenie
wiasnych otwordw wentylacyjnych), aby
zapewni¢ odpowiedni przeptyw powietrza,
jak pokazano ponizej. Z reguly jest to
wystarczajgce w kazdych warunkach.

odpowiedzialny jest za przeptyw powietrza
obok kondensatora umieszczonego z tytu
dystrybutora. Instrukcje instalaci elementow
uktadu wentylacyjnego sq nastepujqce:

Panel dolny

Otwér dolny
([do dopasowania z
odpowietrznikiem
u podstawy segmentu)

4

Otwor w listwie
przypodiogowe;

Listwa przypodtogowa

v
|4

Otwér z tylu podstawy
| (do dopasowania z
kanatem wentylacyijnym
z tylu urzqdzenia)

Za pomocy dostarczonych szablonéw wyhij otwory w podstawie szatki oraz w listwie przypodtogowe;.

Borg & Overstrom
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Skrzynia wentylacyjna

Wstaw skrzynie wentylacying do otworu w panelu dolnym. Nastepnie wstaw kanat wentylacyiny do skrzyni wentylacyjnej az
do oporu. Nastepnie skro¢ kanat wentylacyiny tak, aby pasowat do listwy przypodiogowe;.

008000000000000000000000000000000000000000000000000
008000000000000000000000000000000000000009000000000
006000000000000000000000000000000000000000000000000

Umieé¢ kratke wentylacying na $rodku otworu w listwie przypodiogowei, a nastepnie uzyj samoprzylepnych $rub do przykrece-

nia phytki.

Ustaw kanat
réGwno z tylnym

<€ Otwor hv
//&@/ t\/Iny otworem
Przeptyw l

powietrza / Przeptyw powietrza

Segment musi zosta¢ odpowiednio umiejscowiony, aby zapewni¢ optymalny przeptyw powiefrza.

Borg & Overstrom
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Montaz podblatowy i podigczenie wody

AR

}

Umie$¢ urzgdzenie w
odpowiednim miejscu,

Poditgcz kran ul do wylotu
wody.

zapewniajgc wystarczajgeg
przestrzer do monfazu
dostarczonego zestawu
wentylacyjnego.

Podtgcz waz pomiedzy
bateriq a membrang
dotykowego panelu
sterowania.

Zainstaluj wewngtrz
skrzyni przytqczeniowej w
dostarczonej postaci.

SRy,

NES

Podtqcz doptyw CO2 z
regulatora gazu, upewniajqc
sie, ze cidnienie jest
ustawione na poziomie do

Podtqgcz chtodziarke do
wody i otwdrz zawor
odcinajaey zasilanie
sieciowe.

58 PSI (4 bary) i wigcz

doptyw.

Podiqcz segment do zasilania
elekirycznego i wigez
zasilanie.

Saturator powinien zostac
pozbawiony powietrza
poprzez spuszczanie
gazowanej wody przez okoto
20 sekund.

Odetnij doptyw wody i

wody. Gdy uktad wodny
zostanie oprézniony,
pozostaly gaz zostanie
wydalony w ciggu okofo 5
sekund. Natychmiast po tym
czasie podigez z powrotem
doptyw wody, aby napetni¢
uktad.

wiqcz rozlewanie gazowanej

Odlej po kolei wode o

temp. pok., niegazowang

i gazowanq, aby pozby¢

sie powietrza z ukfadu.

Czas frwania tego procesu
zalezy od dugosci przewodu
pomiedzy segmentem a
kranem.

Po okofo 10 minutach, gdy
chtodziarka uzyska swojq
normalng femperature pracy,
zafrzyma sie sprezarka i
wentylator.

Borg & Overstrom
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Przewdd wodny

Membrana dotykowego
panelu sterowania

e

Przewdd CO2

Waz do baterii

Butla CO2

Bezpieczenstwo

Segment powinien zosta¢ odciety od zasilania elekirycznego przed zdjeciem pokry-
wy. Podczas pracy z dwutlenkiem wegla pod wysokim ci$nieniem wazne jest zacho-
wanie szczegdlnej ostroznosci. W zadnym wypadku nie mozna podnosi¢ ci$nienia

powyzej 58 PSI (4 bary).
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Natezenie przeptywu wody gazowane;i

UWAGA: Noatezenie przeptywu wody sodowej jest ustawione na 35 ml/sek. przy cisnieniu

58 PSI (4 bary). Aby wyregulowac natezenie przeptywu wody sodowej, wykonaj nastepujgce
kroki:

=
Z UL

IV < Ny =5 N 7
' = (s
,@"\\/ )

o ©

\ ‘\ e

S
1 14\ =

Odkre¢ 3 $ruby
przytrzymujgce pokrywe i jg
zdejmij.

Zlokalizuj regulator
przeptywu. Znajduje sie on
na gorze puszki saturatora

i jest podtgczony do
$rodkowego portu w puszce.

Poluzuj nakretke
zabezpieczajqcq, ale jej nie
zdejmuj.

Nastepnie mozesz
dostosowad przeptyw
poprzez przekrecenie $ruby
regulacyinej w kierunku
przeciwnym do ruchu
wskazoéwek zegara, aby
zwigkszy¢ przeptyw oraz
zgodnie ze wskazdwkami
zegara, aby go zmniejszy<.
Po kazdej regulacii natezenie
przeplywu powinno zosfac¢
zmierzone.

Po uzyskaniu prawidtowego natezenia wykonaj kroki 1, 2 i 3 w odwroinej kolejnosci.

Borg & Overstrom
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Ogélne zasady bezpieczenstwa

Zawsze trzymaij dysirybutor w pozy-
cji pionowej na powierzchni, kiéra
jest w stanie utrzymac jego ciezar.
Podczas uzytkowania urzqdzenie
musi pozostaé w pozycji pionowej.
Wentylacja powinna by¢ utrzyma-
na na odpowiednim poziomie -
zalecamy wykorzystanie dostarczo-
nego zestawu wentylacyinego.

Trzymaj urzqdzenie z dala od $wia-
ffa stonecznego, gorgca i wilgoci.

Punkty zasilania elekirycznego i
wodnego muszq by¢ dostepne
blisko dystrybutora i muszq spetnia¢
kryteria opisane w sekcji ,Specyfi-
kacje” w niniejszym podreczniku.
Srodowisko, w kiérym montowane
jest urzqdzenie musi by¢ wolne od
kurzu oraz zrqeych/wybuchowych

B @
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Obstuga

Funkcje i ustawienia

Dotykowy panel sterowania

Wskaznik wody o femp. pok. — O
Przycisk wody o temp. pok. >
Wiskaznik wody gazowanej —O
Przycisk wody gazowane] —————
Wskaznik wody zimnej ——»O
Przycisk wody zimnej »

Panel sterowania Eliwell

Wyswietlacz cyfrowy

@O% ¥ % oo
-, ——— Przycisk funkeyjny

Przycisk sterowania > an | o set

Przycisk sterowania

V'S

Przycisk ustawier

Borg & Overstrém Instrukcja instalacii i obstugi 15 www.kunasystem.pl PL
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Ustawienia

Al

‘—

Gniazdo elekiryczne

Uwaga: segment podblatowy

automatycznie wigczy sie, gdy

podigczony zostanie przewdd
zasilajqgey.

Ustawienia podstawowe

Regulacja punkiu nastawy:

1.

Wiqcz zasilanie w sieci - wys$wietlacz
zamiga kilka razy, a nastepnie uruchomi
sie uktad chtodzenia i na wyswietlaczu
pokaze sie femperatura czujnika w
zbiorniku wody.

Naci$nij i zwolnij przycisk ,Set” - wyswietli
sie napis ,SET".

Nacisnij ponownie ,Set” i na wyswietlaczu
wyswietli sie warto$¢ numeryczna (np.

@°C).

Zmiana nastawy réznicowe:

1.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk ,Set” az

o momentu wyswietlenia napisu ,CP" na
wyswietlaczu. Zwolnij przycisk.
Nacisnij ponownie ,Set” i na wyswietlaczu
wyswietli sie napis ,DIF".
Nacisnij ponownie ,Set” i na wyswietlaczu
wyswielli sie warto$¢ numeryczna (np.
1°C, warto$¢ domysélna).
Zwigksz lub zmniejsz te liczbe wg potrzeby
przy uzyciu strzatek w gore lub w dét po
lewej stronie okna wyswietlacza.

4.

o.

5.

.

Zwieksz lub zmniejsz te liczbe wg potrzeby
przy uzyciu strzatek w gére lub w dot po
lewej stronie okna wyswietlacza.

Cdy wyswietli sie prawidfowe ustawienie,
nacisnij przycisk ,Set” i na wyswietlaczu
wyswietli sie napis ,SET”.

Przycisnij przycisk FNC, aby powréci¢ do
odczytu z sondy temperatury.

Po dokonaniu zmiany nacisnij ponownie
,Set” i na wyswietlaczu wyswietli sie napis
DIF.

Jesli nie potrzebne sq zadne inne zmiany,
ponownie wcisnij FNC, aby zakonczyc.

UWAGA.: Jesli zaden przycisk nie zostanie wcisniety przez 15 sekund, wyswietlacz wréci do
frybu wyswietlania tfemperatury i wszystkie zmiany w ustawieniach zostang zapisane.

Borg & Overstrom
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Instalacja butli CO2

Wypakyj regulator CO2 i zamontuj Zamontuj regulator do wymiennej buli z Podtgcz zmontowang butle CO2 i
kolanko na wylocie kiééea. CO2, upewniajqc sie, ze ciénieniowy regulator do wlotu CO2 przy uzyciu
zawdr upustowy w trzpieniu nie jest przewodu 1/4".

skierowany na Ciebie lub inng osobe.
Upewnij sie, ze regulator jest zamkniely.
Zabezpiecz, dokrecajqc recznie.

—(O 1]

58 PS| @

—

Postaw butle w odpowiednim migjscu. Zaleca sie ustawienie pomiedzy 3,5 - 4 Konieczne jest napetnienie uktadu saturaci
bary (58 PSI) (maks.) Nie przekraczaj CO2 - wcisnij przycisk gazowanej wody na
cidnienia 4 bardw. kilka sekund az zacznie wylatywae CO2.

Przefestuj i wyreguluj ciénienie CO2 wedtug

potrzeby.

min.

Pozostaw urzqdzenie na 8-12 minut oz
zakoriczy sig proces wstepnego chtodzenia.

Borg & Overstrém Instrukcja instalacii i obstugi 17 www.kunasystem.pl PL
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Konserwacja i czyszczenie

Instrukcja dezynfekqji

UWAGA: Wszystkie prace konserwacyjne muszq by¢ przeprowadzane, gdy dystrybutor
iest wytgczony. Czynnoséé moze by¢ wykonywana tylko przez przeszkolony personel. Co 6
miesiecy zaleca sie przeprowadzenie nastepujqcej procedury dezynfekcii:

©
Odigez doptyw wody z sieci. Na chwile przytrzymaj przycisk Wyimij filkr

wody zimnej/o temperaturze
pokojowei, aby wypusci¢
wewnetrzne ciénienie wody z
urzqdzenia.

/)

Nalezy uzy¢ zelu ochronnego Dodaj 25 ml plynu Poditgcz do glowicy filtra.
do rgk Bioguard oraz zatozyd dezynfekujacego wewnetrznej
rekawice ochronne. Bioguard, aby wyczysci¢ oraz

oprozni¢ wkiad filra serwisoy

§ |
)
Wiqcz doplyw wody oz Wypus¢ wode przy uzyciu Pozosfaw roziwér wewnatrz
do wypetnienia sie wkiadu przycisku wody zimnej az zmieni urzqdzenia w celu uzyskania
serwisowego,//dozownika. kolor na ézowy. Przytrizymaj przez efekiu dezynfekii (minimum 5
chwile dwniez przycisk wody o minut), czyszczqe w miedzyczasie
temperaturze pokojowej. Powtdrz urzqdzenie z zewnghz.

procedure z przyciskiem wody
gazowanej [jedli obecny).
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Zwréé szezegolng uwage na
baterie oraz przyciski. Do tego
celu uzyj zewnetrznego $rodka
odkazajgcego i czyszczqcego
w sprayu oraz Sciereczek
czyszczqeych Bioguard.

Do tego celu zalecamy uzycie
piany do usuwania kamienia i
dezynfekcji w sprayu Bioguard.

Cdy ukoniczyte$ czyszczenie

z zewngtrz (minimum 5

minuf], sptucz urzqdzenie

za po$rednictwem przycisku
zimnej wody do momentu,

az rozlewana woda bedzie
czysta. Powtdrz czynnoéd dla
przyciskow wody o femperaturze
pokojowej oraz wody
gazowane.

Nie zapomnij o tacy ociekowej.
Jesli zainstalowany zostat system
ostrzegania przed przelewem,
oproznij go i przeptucz, a w
razie potrzeby uzyj matej ilosci
ptynu dezynfekujgcego.

17

Zamontuj nowy filir. Podiqcz Wyptucz wsfepnie nowy

doptyw wody oraz zasilanie filir, pozwalajgc wodzie o

elekiryczne. tfemperaturze pokojowej sptyngd
do tacki ociekowej, az do
momentu uzyskania wody czystej
i pozbawionej powiefrza. Spus¢
troche wody, aby sprawdzi¢
wszystkie funkcje.

W razie potrzeby uzyj $rodka
ochronnego do usuwania
zarysowari Bioguard.

Wytqcz wode i wyjmij filir
serwisowy. Zachowai filir

serwisowy do ponownego
vzytku.

Nalezy pamieta¢, ze plyn dezynfekujqey zawiera
akiywny $rodek zrqey/alkaliczny.

Korzystaj odpowiedzialnie, zachowujgc ostroznoé¢
i pamietaj, ze z racji zasadowego charakferu, zbyt
wysokie stezenie ptynu/zbyt dtugi kontakt ptynu

z jokimikolwiek materiatami, w tym z metalem,
moze spowodowad uszkodzenie. Zawsze sptucz

wszystkie powierzchnie konfakiowe czystg wodg.

Unikaj kontakiu ze skorq i
uzywaj rekawic ochronnych
podczas uzywania plyndw
dezynfekujgcych.

W przypadku kontakiu ze
skorg, natychmiast sptucz
czystq, zimng wodgq.

Borg & Overstrom
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Opréznianie zbiornika z CO2

)

!

f’ 5
Ia\
Odtqcz doptyw wody. Przyciénij i przytrzymaj przycisk Zbiornik zostat oprézniony z
wody gazowanej az zbiornik wody jezeli z kranu wydobywa

zostanie oprézniony, a caly gaz sie tylko CO2.
CO2 wypuszczony.

)

Zwolnij przycisk wody
gazowanej, aby nie wypusci¢
zbyt wielkiej iloéci CO?2,
gdyz moze to spowodowad
uszkodzenie zbiornika.
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Zaawansowane rozwigzywanie
probleméw

Diagnozowanie usterek

Problem/zgtoszenie Mozliwa przyczyna Zalecana czynno$¢

Woda nie leci Regulator ci$nienia wody Sprawdz przeptyw wody do zbiornika
przez regulator. W razie potrzeby
wymien.

Brak gazowanej wody Brak cisnienia CO2 - sprawdz poprzez Sprawdz butle CO?2, regulator, a nastep-
regulacje ci$nieniowego zaworu upustowe- | nie zawor zwrotny. Cinienie wlotowe po-
go w zbiomiku z wodg gazowang. winno wynosi¢ 58 PSI (4 bary). Dosfosuj

lub wymier w razie potrzeby.
Zbiornik z wodq gazowang sie nie Sprawdz sonde w zbiorniku w razie
napetnia ewentualnego zwarcia do masy.

Sprawdz, czy nie przekroczono czasu
oczekiwania dla pompy, wylgez zasilanie
cyklu i wigez ponownie, a nastepnie
oczys¢ saturator.

Sprawdz doptyw zasilania do pompy
wody (230 V AC) i gdy napiecie jest
obecne, a pompa nadal nie dziata -
wymied pompe.

W razie braku napiecia i gdy czas
oczekiwania dla pompy nie zostat
przekroczony, sprawdz bezpieczniki w
module sterowania. W razie potrzeby
wymieri modut sterowania.

Saturacja stabej jakosci Nieprawidtowe ciénienie CO?2 Sprawdz butle CO2, regulafor, a
nastepnie zawdr zwrotny. Cisnienie
wlotowe powinno wynosi¢ 58 PSI (4
bary). Dostosuj lub wymier w razie
pofrzeby.

Powietrze w zbiomiku z wodq gazowang | Odemij doptyw zasilania elekirycznego

i wigcz rozlewanie gazowanej wody

az zacznie ulatywad gaz. Przyfrzymaj
przycisk przez 5 sekund. Wiqcz zasilanie
elekiryczne i ponownie napetnij zbiomik
wodg.

Osad w zbiomiku z wodg gazowang Po dtuzszym uzytkowaniu w zbiomiku
z gazowang wodg moze rozwingd sie
osad powierzchniowy. Odnies sie do
instrukeji czyszczenia i dezynfekeii.

Zbiornik z wodg gazowangq jest przepet- | Jesli pompa dziata nieprzerwanie,
niony sprawdz potgczenie z sondq poziomu
w zbiorniku. Jesli problem nie ustepuje,
wymien plytke drukowang.

Borg & Overstrém Instrukcja instalacii i obstugi 21 www.kunasystem.pl


user
Tekst maszynowy
www.kunasystem.pl


Diagnozowanie usterek (cigg dalszy)

Problem/zgtoszenie

Ciepfe napoje

Mozliwa przyczyna

Niewystarczajqgcey przeptyw chfodnego
powietrza w lodowce.

Zalecana czynno$é

Sprawdz, czy kondensator nie jest zablo-
kowany.

Sprowdz doptyw zasilania do wentylato-
réw chtodzgeych (230 V AC).
Jedli zasilanie dziata, wymien wentylatory.

Jedli zasilanie nie dziata, sprawdz spre-
zarke. linie zasilania do wentylatoréw i
sprezarki sq potgczone.

Sprezarka nie dziata

Sprawdz doptyw zasilania do sprezarki
(230 V AC).

W razie braku zasilania, sprawdz czy
dziata regulator lodowki Eliwell.

Sprowdz, czy uktad nie jest przegrzany.
Poczekaj az urzadzenie sie ochtodzi i
sprawdz, czy nie ma zadnych ufrudnien
przeptywu powietrza. Gdy segment sie
ochfodzit, ukfad chtodniczy powinien
sie ponownie uruchomi¢. Jedli problem
nie ustepuje, skontakiuj sie z obstugg
techniczng.

Jesli regulator lodéwki Eliwell dziata,
sprawdz czy parametry operacyjne sq
poprawnie ustawione i sprawdz sondy.
W razie potrzeby wymieri sondy.

Regulator lodéwki Eliwell nie dziata.

Sprawdz doptyw zasilania do regulatora.
Jesli zasilanie dziata, wymien regulator.
Jedli zasilenie nie dziata, sprawdz plytke
drukowang.

Plytka drukowana nie dziata.

Sprawdz bezpieczniki na plytce oraz
we wiyczce sieciowej. Jedli bezpieczniki
dziatajq, wymien plytke drukowang.

lodéwka nie dziata

Jesli sprezarka i wentylator dziatajg, a nie
ma chtodzenia, skontakiuj sie z obstugg
techniczng.

Borg & Overstrom
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Szczegdtowe schematy i lista
czesci

Szczegétowy schemat kranu

D
—

Borg & Overstrom
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Lista czesci do kranu

Nr czesci Borg & Opis
Overstrom
601254 Montaz kranu ul wraz z kompletnym zestawem pierscieni ,O-ing”, nakretek i uszczelek
603001 Zastepczy pierécien ,Oring” dla kranu u]l
603002 Zestaw pierscieni ,O-ring”, nakretek i uszczelek do kranu ul
604001 Zestaw aeratordw do kranu ,tabedzia szyja” ul
607131 Membrana panelu sterowania dla kranu wody zimng i o temp. pok. ul
607132 Membrana panelu sterowania dla kranu wody zimng, o temp. pok. i gazowang u'l

Lista czesci

Nr czesci Borg & Opis

Overstrom

172180 Waz do baterii fabedzia szyja”
462012 RURA LLDPE BU 3/8

462013 RURA LLDPE BU 1/4

462014 RURA LIDPE BU 5/16

462313 Zlqczka wkrecana, 3/8x1/4 BSP
462318 Ztgcze wiykowe ,T", 1/4
462325 Ztgcze grodziowe 1/4

462359 Ztqcze wiykowe 1", 3/8
462362 Kolanko wiykowe, 3/8

462364 Krociec wkrecany, 3/80Dx1/4BSP
462368 Trzpieri kolanka 1/4-1/4
462369 Trzpieri kolanka 3/8-1/4
462371 Trzpien kolanka, 3/8-3/8
462374 Redukior, 3/8-5/16

462376 Kolanko wiykowe, 5/16
462384 Ztgczka wiykowa kolankowa, 5/16-5/16
462667 Pojedynczy zawér zwromny, 5/16
462668 Pojedynczy zawor zwrotny, 1/4
462874 Ztqcze proste redukeyjne, 5/16-1/4
632031 Przednia owijka DRYO47
632032 Pokrywa DRYO45

633512 Izolacja owijki puszki

637106 Modut sterowania zaworem elekiromagnetycznym rozlewania
637107 Modut sterowania EXLT70 CLP Il
637324 Potréiny elekiromagnetyczny zawér rozlewania
637325 Regulator przeptywu

637326 Regulator Eliwell

637408 Wentylator osiowy 240 V
637417 Zasilacz 12 V

637425 ZESPOL SINIKA pompy Aquatec IPC1400
637426 Regulator BIT 1,3 bara TYP 88259R6

Borg & Overstrom
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Informacie techniczne

Specyfikacje

UKtAD CHtODZENIA

ZIMNA TEMPERATURA
PRZEPUSTOWOSC NA GODZINE
ROZLEWANIE

MAKS. OPERACYJNYY POBOR MOCY
MOC ZNAMIONOWA

ILOSC GAZU CHIODNICZEGO
ZASILANIE ELEKTRYCZNE
PODIACZENIE WODY

PODIACZENIE CO2
WYMIARY

MASA

PRAD ZNAMIONOWY

WARTOSC ZNAMIONOWA BEZPIECZNIKA

CISNIENIE WODY DOPEYWOWE]

CISNIENIE CO2
SPREZARKA
KLASA KLUMATYCZNA

Wezownica wykonana z nierdzewnej stali uzyta w
modelach chfodzenia przeptywowego odpowiedzialna
jest za natychmiasfowy proces chtodzenia (za pomocg
blokow CO2 w stanie statym). Wysokowydaijny system
sprezania z chfodzeniem kapilarnym. Czynnik chtodniczy
R134a przyjazny dla érodowiska.

2°C-10°C

40 litrdw wody zimnej i gazowanej przy <10°C.

Bateria typu ,fabedzia szyja" o optywowym designie oraz
kontrolkami dotykowymi.

570 W (podczas odzyskiwania)

277 wat

R134a 130 g

230V AC (50 Hz)

Weijscie sieciowe - Ztqcze zatrzaskowe/bateria 1/4" -
Ztqcze zatrzaskowe 1/4".

Ztqcze zatrzaskowe 1/4"

[szer./gt./wys.) 330 x 370 x 362 mm

26 kg

2A

5A

22 PSI(1,5 borai - regulowana wewnetrznie do poziomu

22 PSI{1,5 bara

58 PSI (4 bary) maksymalne

Tecumseh THB4422Y

N
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CZARNY

—-—:-  PURPUROWY
----- BRAZOWY
NIEBIESKI
BIALY
ZOLTY
-------- ZIELONY
————  CZERWONY

Schematy obwodéw

WLOT 230

Q o

G2 © =8 QO=HO [

ki

[ ]

= POLACZENIE KABLA
TASMOWEGO Z KRANEM

ZASILACZ 12V DC

e Ust

H®

WENTYLATOR SKRAPLACZA

SONDA TEMPERATURY
WENTYLATOR
SPREZARKA
TRANSFORMATOR

PRZEtACZNIK

ZAWOR ELEKTROMAGNETYCZNY
BEZPIECZNIK

POMPA

DIODA MOSTKA

PRZEtACZNIK TEMPERATURY

PUSZKA SATURATORA
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Schemat potgczen wodnych

WYLOT WODY
Z KRANU
%
TEMPERATURA POKOJOWA
ZIMNA
GAZOWANA
MIESZANA LINIA
WLOT CO2 )
ZAWOR
QZ’WROTNY
REGULATOR NATEZENIA
SATURACUI
ZAWOR
ZWROTNY ZBIORNIKA Z WODA GAZOWANA
ZAWOR
ZWROTNY
WEZOWNICA
WODNA
POMPA
ZBIORNIKA
WODA
GAZOWANA
REGULATOR
CISNIENIA WODY
WLOT WODY
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Telephone Synergy House
+44 (0)1362 695 006 Fakenham Road
Email Morton On The Hill
sales@borgandoverstrom.com  NR9 5SP

borgcndoverstrom.com

c € Declaration of Conformity C

Producer: Borg & Overstrom
Synergy House
Fakenham Road

Morton-on-the-Hill
NR® 5SP
UK
Product Type: Water Dispenser
Model Range: ul,/u2 40l (Undercounter) Series

According to:

2004/108/EC  Electromagnetic Compatibility (EMC)

2014/35/EU  low Voltage Directive (LVD)

Q7/23/EC Pressure Equipment Directive (PED)

2011/65/EU  Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)
2012/19/EU  Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)
1935,/2004: materials and articles infended to come into contact with food.

2023/2006:  good manufacturing practice for materials and articles infended to come into
contact with food (GMP)

Applicable Regulations & Standards:

EN 60335 1:2012: Household and similar electrical appliances - Safety. Part 1 general
requirements

BS ENISO 13585:2012:  Brazing — Qualification test of brazers and brazing operators.

BS EN ISO 9001:2008: Quality management sysfems

BS ENISO 14001:2004:  Environmental management systems

We declare that the above produci(s) comply with the relevant basic requirements of the known EC
regulations, provided the products are installed and used in accordance with the parameters of their
design and purpose, as identified.

(S

Daniel Lyon
Managing Direcfor Date  November 2017

Morton House Lid & M | Harvey Lid t/a Azure UK t/a Borg & Overstrém | Vat No GB 788 436081
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J KUNQ SYSTEM®

Woda tak czysta, jak cheiata natura

Dystrybutor w Polsce :
KUNA SYSTEM

ul. Krakowska 367
43-300 Bielsko Biata
Tel: +48 33 810 57 22, +48 510 189 886

biuro@kunasystem.pl
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